























Polyline Zertifikate und Klassifizierungen

Systemabgasanlagen aus Kunststoff
nach EN 14471 und DINV 18160-1

Betriebsparameter:
Feuchteunempfindlich, Uberdruck

Einwandige Systemabgasanlage aus Polypropylen (PP)
+007+ +,* + o , Fw £
# +8+6*9+ +,* + ( , [3*1 *
C € 0432-CPD-22 6380

Konzentrische Systemabgasanlage mit Innenrohr aus Polypropylen
+007+ +,* + (o o &
# +8+6*9+ S + ( , /.*1 *
( € 0432-CPD-22 6385

Einwandige Systemabgasanlage aus Polypropylen (PP)
+007+ +,* + o , .2 &
# +8+6*9+ +,* + (, [,*x1 *
C€ 0036-CPD-91267 001

Konzentrische Systemabgasanlage mit Innenrohr aus Polypropylen
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# +8+6*9+ +,* + ( , J=edl &
C€ 0036-CPD-91267 001
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Stand: 06/2010
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Bertrams AG - Eiserfelder Str. 70 - 57072 Siegen - Telefon 0271-3308-0 - Telefax 0271-3308-300 - Internet www.bertrams.de - E-Mail abgastechnik@bertrams.de



Montageanleitung

Ausgabe Juni 2010

C € 0432-CPD-22 6380
C € 0432-CPD-22 6385
C € 0036-CPD-91267-001

Bertrams Abgassysteme

Abgasleitung
aus
Kunststoft

Polyline EW und Polyline LAS  polypropylen und PP/Stahl weiB beschichtet - PP/Edelstah
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